TIMBER PRO 600 Toimituspakkauksen sisdlto:

Tekniset tiedot - tarvikelaatikko 1 kpl

- kuormatila 2.2 mottia ja kuorman keskipituus max 3.5m - vetoaisa(A) 1 kpl

- pankkovili 500 - 2700 mm - sermi(B) 1 kpl

- pituus 3000 — 4500 mm - etupankko(C) 1 kpl

- max. leveys 1270 mm - akseli(D) 1 kpl

- rengas 22 x 11-8 - takapankko(E) 1 kpl

- paino n.137 kg - takapankonputki (L) 1 kpl

- sahkdosinkitty, polttomaalattu ja kuumasinkitty - aisantukijalka(F) 1 kpl

- rakenteellinen kestdvyys 1 400kg, mutta huomioitava pe- - teliakseli(G) 2 kpl
ruskoneen omamassa kuormauksessa ja varottava nopeita jarru- - karikanpidin(H) 4 kpl
tuksia.Suosittelemme max. kantavuudeksi 1000kg - karikka(I) 4 kpl

- portaattomasti sdaddettavit pankot - rengas(J) 4 kpl

- kdéntyvit karikat / aisan tukijalka - kuulakytkin(K) 1 kpl

- pyorivé vetopad PRO raskaille kuormille
- sdddettdva aisantukijalka
- lisdvarusteena: lavavarustus vaijerinostin
,jalassarja, juontokarry ja 27" renkaat
HUOM! kuormattuna varotta-
va voimakasta etujarrun kéyt-
tod, silld monkijd voi kaatua.
HUOM! Sido kuorma huolella
HUOM! Kiristd telin pultit
tiukkaan
KOKOONPANOKUY A 2009

. | Tilauskoodi

0300A (aisa)
050128 etupankko
05010 A Tokopanken putki
0318 (akseli)
05014A Takapankko
0QB008A Tukijalka
0276 _(teligkseli)
05016 Karikka
06105 Vetopdd ATV
44324 (rengas)
05013A Sermi

J®
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Muista tarkistaa pulttien kireydet ja rasvata
teli sekd vetopaa 6kk vilein.
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CRAWING NO:

TIMBER PRO 600 22129
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